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Hintergrund der openMeter-Datenplattform

Die openMeter-Datenplattform dient der Schaffung von mehr Transparenz bei Energieverbrauchsdaten . 
Für das kommunale Energiemanagement bietet diese Datenverfügbarkeit das Potenzial weitere Auswer-
tungen durchzuführen und hierdurch zusätzliche Effizienzpotenziale zu identifizieren .
Neben Lastgängen von kommunalen Liegenschaften sind ebenfalls Energieverbrauchsdaten von Gewer-
be und Privathaushalten zu finden . Die Plattform richtet sich somit an Kommunen, Dienstleister, Netz-
betreiber und die Forschung .

Diese Anleitung stellt eine Hilfestellung zur Anwendung der openMeter Datenplattform mit dem Fokus 
auf kommunale Anwender dar . Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie der Datenabruf und die Vi-
sualisierung auf der Plattform erfolgen . Zudem werden der Datenabruf und die Datenbereitstellung über 
die Schnittstelle (REST-API) erklärt . Ebenso finden Sie eine Erläuterung zur Datenbereitstellung über die 
Plattform .

Der Aufbau der Plattform

Die openMeter Plattform gliedert sich in die Bereiche: 

 ● Datenabruf/-visualisierung
 ● Schnittstelle und REST-API
 ● Datenbereitstellung

Abbildung 1:  
Navigationsspalte der openMeter-Datenplattform

Hintergrund und Aufbau der Datenplattform

https://appstore.logarithmo.de/app/openmeterplatform/v1/demo/page-datenuebersicht?lang=DE
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Datenübersicht und -abruf

Eine Übersicht zu den in der Plattform enthaltenen Daten finden Sie in den beiden Diagrammen unter-
halb der Beschreibung . Diese bilden den Anteil der Energie-Typen und Objekt-Kategorien, welche in der 
Plattform aktuell enthalten sind, ab .

Direkt darunter sehen Sie wie viele Messpunkte insgesamt in der Open-Data-Plattform vorliegen . Zur 
Filterung der enthaltenen Messpunkte stehen Ihnen verschiedene Felder zur Verfügung . 

 

Die Filter werden von links nach rechts, zeilenweise ausgewählt . Mit jedem eingestellten Filter passen 
sich die Auswahlmöglichkeiten der darauffolgenden Felder an . Eine Übersicht über alle enthaltenen Aus-
wahlmöglichkeiten finden Sie in Abbildung 4 Seite 5 .

Abbildung 2: Überblick über die in der Plattform enthaltenen Daten

Abbildung 3: Felder zur Filterung der Daten
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Mittels der Schaltfläche „Lade verfügbare Sensoren“ wird auf Grundlage der Filtereinstellungen eine Lis-
te der Sensoren geladen . Diese Liste gibt die Filtereinstellungen sowie zusätzlich folgende Meta Daten 
zu den Sensoren wieder: 

 ● Fläche in m²
 ● Baujahr
 ● Messungen von
 ● Messungen bis
 ● Messungen Anzahl

Abbildung 4: Übersicht der Filterfelder

Energie-Typ Messkategorie Mess-Typen Mess-Einheit

Strom Verbrauch Wirkarbeit kWh

Wärme Erzeugung Wirkleistung MWh

Fernwärme Blindarbeit kW

Gas Blindleistung kVArh

Wasser Wassermenge kWAr

Bereitgestellte Leistung m³

Wirkarbeit (Brennwert) kWh (Hs)

Brennstoffmenge

Objekt-Kategorie Objekt-Nutzung Objekt-Submetering Land

Privat Haushalt [diverse Kategorien an-
gelehnt an den BWZK]

Deutschland

Gewerblich

Öffentlich

[diverse weitere Ka-
tegorien angelehnt 

an den BWZK]

Tschechische  
Republik

Österreich

Bundesland Stadt/Kommune Postleitzahl

[Liste der Bun-
desländer, aus 
welchen Senso-
ren in der Platt-
form enthalten 

sind]

[Liste der Kommu-
nen, aus welchen 
Sensoren in der 
Plattform enthal-

ten sind]

[Liste der Postleitzah-
len, aus welchen Sen-
soren in der Plattform 

enthalten sind]

Datenübersicht und -abruf
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Abbildung 5: Ergebnisliste nach Filtereinstellung

Abbildung 6: Ergebnisliste der in der Datenbank enthaltenen Sensoren basierend auf der Filtereinstellung mit Auswahlkästchen

Am rechten Ende der horizontalen Bildlaufleiste finden Sie zu jedem Sensor ein Auswahlkästchen, mit 
welchem Sie den entsprechenden Sensor für den weiteren Datenabruf per Doppelklick an- und abwählen 
können . Wenn Sie nur einige Sensoren auswählen möchten, können Sie über die graue Schaltfläche „Alle 
Sensoren abwählen“ alle Sensoren als abgewählt markieren und anschließend die gewünschten Senso-
ren mittels Doppelklicks auswählen .

Per Klick auf die Schaltfläche „Lade Zeitreihendaten“ werden jeweils 10 .000 Datenpunkte der ausgewähl-
ten Sensoren im Bereich Datenvisualisierung dargestellt .

Datenübersicht und -abruf
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Abbildung 7: Datenvisualisierung der ausgewählten Sensoren

Abbildung 8: Tabelle mit Zeitreihendateien der Sensoren zum Herunterladen

Unterhalb der Datenvisualisierung können die geladenen Zeitreihendaten der Sensoren im csv-Datei-
format über die Schaltfläche „Dateien für Download erzeugen“ geladen werden . Über die blauen Pfeile 
können die Messdaten heruntergeladen werden .

Datenübersicht und -abruf
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Datenabruf per Schnittstelle

Auf der linken Seite der Datenplattform finden Sie die Schaltfläche „Schnittstelle“ . In dieser Ansicht kön-
nen Sie durch Angabe Ihrer E-Mail-Adresse Ihren Token abrufen, welchen Sie zur Nutzung der REST-API 
benötigen .

Sobald Sie Ihren Token per E-Mail erhalten haben, können Sie über die Schaltfläche „REST-API“ auf die 
Dokumentation der openMeter API zugreifen .

Abbildung 9: Abruf des individuellen Tokens zur Nutzung der REST-API

Abbildung 10: Informationstext zur Nutzung der REST-API auf der API-Webseite
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Datenbereitstellung

Zur Datenbereitstellung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung . Im Folgenden wird auf die 
Bereitstellung per E-Mail, Schnittstelle und Online-Formular eingegangen . Die Bereitstellung per Online-
Formular könnte interessant sein, wenn Sie einmalig eine geringe Anzahl an Sensoren und Messwerten 
hinzufügen möchten . Möchten Sie regelmäßig und eine größere Anzahl von Sensoren hinzufügen, bietet 
sich eher die Übertragung per E-Mail oder Schnittstelle an .

Falls keiner dieser Wege Ihnen zusagt, können Sie das Projektteam unter contact@openmeter .de kontak-
tieren . 

Per E-Mail

Die Datenbereitstellung per E-Mail ergibt am meisten Sinn, wenn Sie durch Ihre technische Infrastruktur 
regelmäßig E-Mails mit csv- oder Excel-Dateien erhalten, welche Sie an die Datenaufnahme-E-Mail-Ad-
resse von openMeter automatisiert weiterleiten können und keine Möglichkeit haben die API-Schnittstel-
le zu nutzen .

Wenn Sie Daten regelmäßig per E-Mail bereitstellen möchten, setzen Sie sich bitte über die E-Mail-Ad-
resse contact@openmeter .de mit dem Projektteam in Verbindung . Hängen Sie an diese E-Mail im bes-
ten Fall eine Beispiel-Datei an, welche der späteren automatisierte Übermittlung entspricht . Das Projekt-
team wird Ihnen zudem eine Excel-Datei zur Verfügung stellen, in welcher Sie die Meta-Daten zu Ihren 
Liegenschaften erfassen können .

Per API-Schnittstelle

Zur Nutzung der API-Schnittstelle benötigen Sie zunächst einen Token, welchen Sie über die Schaltfläche 
„Schnittstelle“ auf der linken Seite der Plattform, anfordern können . Anschließend gelangen Sie über die 
Schaltfläche „REST-API“ zur openMeter API . Diese ist auf der Seite der API ausführlich dokumentiert .

Per Online-Formular

Zum Online-Formular für die Datenbereitstellung gelangen Sie über die Auswahl „Datenbereitstellung“ 
auf der linken Seite .

Abbildung 11: Navigation zur Datenbereitstellung per Online-Formular

mailto:contact@openmeter.de
mailto:contact@openmeter.de
https://api.openmeter.de/v1/docs
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Über das Online-Formular können Sie Zeitreihendaten zur Verfügung stellen . Aktuell werden die Daten 
nicht direkt in die Plattform hochgeladen, sondern zunächst zwischengespeichert und durch das Projekt-
konsortium geprüft . 
Damit die Zeitreihendaten eindeutig zugeordnet werden können, müssen vorab die Meta-Daten des je-
weiligen Sensors über das Formular erfasst werden . Mit Sternchen gekennzeichnete Felder sind mindes-
tens auszufüllen . Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen den im Abschnitt „Datenübersicht und -abruf“ 
dargestellten Feldern .

Datenbereitstellung

Abbildung 12: Formular zur Datenbereitstellung
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Abbildung 13: Funktion zum Herunterladen des Template und Upload nach Anpassung

Abbildung 14: Excel-Template zur Bereitstellung von Messdaten

Ergänzen Sie Ihre Messwerte in der Vorlage mit den entsprechenden Zeitstempeln .

Anschließend können Sie die Datei über das Büroklammer Symbol und die Auswahl „Datei hochladen“ 
hochladen .

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Ihren Datensatz über das verfügbare Template zur Verfügung 
zu stellen . Klicken Sie hierzu auf den Button mit der Büro-Klammer und laden Sie das verfügbare Temp-
late herunter .

Datenbereitstellung
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Impressum

Wir weisen darauf hin, dass wir für die bereitgestellten Dateien keine Haftung übernehmen . 
Dies gilt insbesondere für die Aktualität, Richtigkeit und die Vollständigkeit der Dateien .

Kurzvorstellung
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt als kompetenter Dienstleister Kommunen und ihre Bür-
ger sowie Unternehmen in Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung ihrer Aktivitäten zur Energiewende und 
zum Klimaschutz . Sie vermittelt Wissen, moderiert Prozesse, initiiert und begleitet Projekte, gibt Impul-
se und motiviert in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiesparen . Mitarbei-
ter in den Regionalbüros stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und unterstützen bei der 
Durchführung regionaler Projekte . Damit trägt die Landesenergieagentur dazu bei, die Klimaschutzziele 
des Landes, des Bundes und der Europäischen Union zu erreichen . Die Energieagentur Rheinland-Pfalz 
GmbH wurde als Einrichtung des Landes gegründet . Sie informiert unabhängig sowie produkt- und an-
bieterneutral .

Forschungsprojekt openMeter
Laufzeit: 01 .05 .2020 – 31 .10 .2023

Das Projektkonsortium:
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